ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HOTARAREA Nr.54/2014

privind aprobarea lucrdrii ,reparatii asfaltice locale prin frezare si asternere covor asfaltic”’
la drumul comunal DC 101 din localitatea Sdlcuta , comuna Silcuta , judetul Dolj.

Consiliul Local al comunei Salcuta , judetul Dolj , intrunit in sedinta publicd ordinard din data
de 24 Noiembrie 2014.

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Salcuta , prin care propune
aprobarea lucrdrii si a caietului de sarcini pentru ,.reparafii asfaltice locale prin frezare §i asternere
covor asfaltic’’ la drumul comunal DC 101 din localitatea Salcuta , comuna Salcuta , judetul Dolj.

In baza dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,
modificatd si completatd ;

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pet.13 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala , republicata , modificata si completata ,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba efectuarea lucrarii ,reparatii asfaltice locale prin frezare si asternere covor
asfaltic >’ la drumul comunal DC 101 din localitatea Salcuta , comuna Salcuta , judetul Dolj .

Art. 2 - Se aprobd caietul de sarcini pentru lucrarea ,reparatii asfaltice locale prin frezare si
asternere covor asfaltic ** la drumul comunal DC 101 din localitatea Sélcufa , comuna Salcuta , judetul
Dolj , conform anexei la prezenta hotarare .

Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotérari se insdrcineaza primarul
comunei Silcuta impreund cu aparatul de specialitate .

Art. 4 -Prezenta hotirire se comunica :

-primarului comunei Séalcuta ;

-Institutiei Prefectului judetului Dolj , pentru controlul legalitatii.
-se publica pe site-ul oficial al Primariei comunei Silcuta ;

-se afigeaza la avizierul primdriei .
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Adoptata in sedinta din data de 24.11.2014
cu un numdr de 9 voturi pentru , 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri .
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Pentru realizarea obiectivului : “LUCRARI DE REPARATII ASFALTICE
LOCALE PRIN FREZARE S| ASTERNERE COVOR ASFALTIC” se vor realiza

urmatoarele lucrari:
- frezarea suprafetei
- inlaturarea materialului rezultat din frezarea suprafetei

- amorsarea suprafatei

- asternerea stratului de beton asfaltic tip BA16
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IMBRACAMINTI BITUMINOASE

CUPRINS
PREVEDERI GENERALE ...ouiuivmosssoassssscussssusnassssninssssnisnessos s issts senias iossrs ssessssssassenssonstasssamms s stssssssss seasaansss 2
T MATERIALE ...connsommmssismsissinninssnmnnssms s i ssisiasssssaest sssasens e serssantssrams assnesssassassamssesssassussmspssnns 3
1:4 AGregate NALUTAIE ... .. ... e 3
1.2 T WSS SOV W Aol 3 o o . Sorbrys, | 3
1.3 FRALETRIE & mosmcoms s enommns s wespyemasems s e e s ememahs ot Mo i L e A . Lt N 3
14 Emulsie BItUMINO@SE ..o 4
1.5 FIOTE .vvsevsmuswesimss sommessmmmessmenmue spamsmsmm e somsmsee s s s e P P S D S B S Ao I oot e 4
2  STABILIREA COMPORZITIEL....csstisessisssssssssessessssssssssssssssssssassssessanssssssssssssssssssssssssssassssssssesssssssssssssssssssssnns 4
2.1 Continutul de fibre active Tn mixturile asfaltiCe .................cccooiiiiii e 7
22 RapOrtUl filer / DIUM ..o et 74
3  CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE.........cootrtieireeerereeesaeessesssesnsesessssssssssssssessssnsssnesnsssesnssssensenses 8
3.1 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre ...............c.occoocooveviiii.. 8
3.2 Determinarea caracteristicilor fiZiCO-meCaNICE..................ccooiiiiiiioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
3.3 Caracteristicile straturilor imbracamintilor bituminoase..................ccoovooioiiieeeoeeeeeeeeeee 2,
4  CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI EXECUTAT .....coomimnminmssmsssessaessssssssssessssssnsesnssenses 10
5 PREPARAREA $1 PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE........cocsceuieereceeseeseceseesmsennns 12
5.1 Prepararea mixturilor @sfaltiCe...............cooooioiiio e 12
52 Instalatia de preparare a mixturilor @sfaltice .....................oi i 12
5.3 Punerea n opera a mixturilor @sfaltiCe................oooviiiieoe oo 14
6 CONTROLUL EXECUTIEI $i RECEPTIA LUCRARILOR......ccouicerceeceeseeeseeeseesesnseensesssessasssnessssssesnns 15
6.1 Verificarea elementelor gEOMELTICE. .............civiiiiieieiii e 15
6.2 Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase .......................c..ocoooioioioieoeeee 16
6.3 ReCEPLI@ IUCTAMION. ... 16
ANEXA A Harta cu zonele ClIMALEriCe ........ccccovurcierierccercrs e es s s as s e m e e e 17
ANEXA B Mixturd asfaltica stabilizatd cu fiDre .........cccoeeceiieecrciices e ses s ee e s e esmee s 18
ANEXA C Tipuri de mixturi pentru Startul de UZUFA ............ooeeeeeeereeeecceeececectsee s ses s enssesseeneas 19
ANEXA D Tipuri de mixturi pentru startul de legatura.............coceeeeeeeeceeccceceecceeeeee e eee e eee 20
ANEXA E Simbolurile diferitelor tipuri de mixturi asfaltice prevazute pentru executia imbracamintilor
bituminoase cilindrate executate 1a Cald............co.eeeeeeeeiiceeciceeccecee e s ceer s e ss s ee s s e s eesmesssmenesenesesmeeessnnees 21
ANEXA F UTILIZAREA ELEMENTELOR ANTI-FISURA ....cuoveeecucerrsesnesnssesssssessssssssssessssssssssssessssasas 22
(Geogrile, Geotextile, GEO-COMPOZILR) .......ccceeerururererurreeneinreeasssesesssessseesesssssssssesssssssssnsesnssesnssnsssesssssnsassasases 22



PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditile tehnice generale de executie si verificare a imbracamintilor
bituminoase.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini gi orice alte incercari si determinari cerute de Inginer.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

Cu cel putin 14 zile inaintea inceperii lucrarilor, Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului,
Procedura de Executie a imbracamintilor, care va contine, printre altele:
o programul de executie a imbracamintilor;
utilajele folosite pentru producerea si transportul materialelor;
utilajele folosite pentru transportul, asternerea si compactarea mixturii;
sursele (cariere, producatori, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv caile de acces la acestea;
reteta de fabricatie (dozajele optime).

O O OO

Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de asternere si compactare, se vor executa sectoare de proba, a caror
dimensiuni si locatii vor fi stabilite iImpreuna cu Consultantul.
Dup# executarea sectoarelor de proba, Procedura de Executie va fi completatd cu informatii privind tehnologia de

compactare:
o caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea pneurilor, caracteristici de

vibrare, viteza);
o numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor

prezentului Caiet de Sarcini;
o temperatura la care se incepe si la care se termind compactarea.

Antreprenorul trebuie s& se asigure ci prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de
prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele obtinute in urma
masuratorilor, testelor si sondajelor.

Tipuri de mixturi

Imbracamintile bituminoase sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate, executate la cald.

Acestea sunt alcatuite din 2 straturi,
e Strat de uzura — conform anexei C:
e Strat de legatura - conform anexei D.

Simbolurile aferente tuturor tipuri de mixturi asfaltice folosite pentru imbracaminti bituminoase cilindrate executate
la cald sunt precizate in anexa E.



1 MATERIALE

1.1 Agregate naturale

Functie de sursa, agregatele naturale se clasifica in:
agregate naturale de cariera (conform SR 667/2001):
cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;

nisip de concasare, sort 0-4;

agregate naturale de balastierd, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare (conform
SR 662/2002);

nisip natural, sort 0-4.

Clasa minima a rocii

Clasa minima a rocii din care se obtin agregate naturale de cariera pentru executia imbracamintilor bituminoase

se stabileste conform SR 667/2001 (Tabel 3).
Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenientd a agregatelor de cariera trebuie sa respecte prevederile

SR 667/2001 (Tabel 2).

Depozitare

Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in padocuri prevdzute cu platforme betonate,
avand pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii agregatelor.

1.2 Filer

Filerul care se utilizeaza este de calcar sau creta in conformitate cu prevederile STAS 539/1979

in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, filerul trebuie s& indeplineasca in plus conditia ca minimum de
particule sub 0,02 mm sa fie de 20 % . Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii
fine recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumaticd. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

1.3 Bitum

Pentru toate tipurile de mixturi asfaltice se va folosi bitum D80-100, cu exceptia MASF 16 pentru care se va folosi
bitum D60-80.

Pentru aprobarea sursei de bitum, Antreprenorul va efectua si reface trimestrial, toate determinarile prevazute in
SR 754/1999 si Normativ AND 537/1998.

La fiecare lot (max. 500 t), se vor efectua toate determinarile prevazute in SR 754/1999, cu exceptia continutului
de parafind si a densitatii.

Bitumul trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in tabelul 1.

Tabelul 1 — Caracteristicile bitumului

Caracteristici Valori admisibile STAS
Penetratia la 25°C, (1/10 mm) 60-80 80-100 42-68
Punctul de inmuiere IB, (°C) 48-55 44-49 60-69
Ductilitatea la 25°C, (cm), min. 100 100 SR 61-96
Ductilitatea la 5°C, (cm), min. 4.0 50 SR 61-96
Punct de rupere Fraass, (°C), max. -13 -15 113-74
Punct de inflamabilitate Marcusson, (°C), min. 250 250 5489-80
Solubilitatea in solventi organici, (%), min. 99 99 115-80
Stabilitatea prin incalzire in film subtire la
163°C
- pierderea de masa, (%), max. 0,80 0,80 BO8E-7d
. : - Metoda Il
A - penetratia reziduala la 25°C, (%), 50 47
min.
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Tabelul 14 — Regimul termic la prepararea mixturilor asfaltice g?—;‘« / Y e
2NN >
Materialele si faza de executie Temperatura °C in functie de tipul bith@W“/
D60/ 80 D 80/100——
- agregate naturale la iesire din uscator 170-190 165-185
-bitum la intrare in uscator 155-165 150-160
- mixtura asfaltica
* la iesire din uscator | 165-175 -1 160-170
*la a§te|'nere min 155 min 150
* la inceputul compactarii min. 150 min. 145
* la sfarsitul compactarii min. 110 min. 105

Temperaturile situate la partea superioara a intervalului se aplica in cazul executiei lucrérilor in zone climatice
reci sau la temperaturi atmosferice situate la limita minima admisa de + 10°C si de +15°C pentru mixturile
asfaltice stabilizate cu fibre.

Stocarea si incércarea mixturilor asfaltice

La iesire din malaxor trebuie amenajate dispozitive speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in
timpul stocarii gi / sau la incarcarea in mijloacele de transport.

Controlul fabricatiei

Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare si in timpul executiei, cu frecventa
din tabelul 12

53 Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Sectorul de probd

In vederea stabilirii procedurii de executie si a utilajelor si dispozitivelor de asternere si compactare, inainte de
inceperea lucrarilor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa un sector de proba, de cel putin
200 m lungime, pe toata latimea caii.

Pe durata executiei sectorului de prob3, se va efectua si verificarea in conditii de exploatare a functionarii
statiei de preparare a mixturii, precum si obtinerea constantei caracteristicilor mixturii stabilite in laborator

(retetei de fabricatie), asa cum a fost aprobata de Consultant.

Pregatirea, executia lucrarilor si masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate pe cheltuiala
Antreprenorului.

Schimbarea retetei implicé executia unui nou sector de proba.

Rezultatele obtinute pe sectorul de proba vor servi la definitivarea procedurii de executie, document de
referinta in executarea stratului.

Pregatirea stratului suport

inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie foarte bine curatat, utilizand o perie mecanic,
aer comprimat sau cand este cazul prin spalare cu apa sub presiune.

La asternerea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie de
bitum cationica cu rupere rapida, pulverizata in film subtire. Cu aprobarea Consultantului, amorsarea poate fi
omisa, in cazul in care stratul se execut la interval mai mic de 3 zile de la executia stratului anterior.

Amorsarea stratului suport se va face mecanizat.

Cantitatea de bitum rezidual trebuie sa fie de (0,3-0,5) kg / mp.
Suprafata stratului suport pe care urmeaza a fi asternute straturile asfaltice trebuie s fie uscata.

Punerea in lucrare a geogrilelor, geotextilelor sau geocompozitelor se va face conform cerintelor
agrementelor tehnice ale acestora.

b
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Transportul mixturilor asfaltice
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Mixtura asfaltica se transportd cu autobasculante cu benele curitate si uscate, previazute cu p&w
prevenirea pierderilor de temperatura.

Punerea in opera a mixturilor asfaltice

Punerea in opera a mixturilor asfaltice trebuie s3 fie efectuats cu repartizatoarefinisoare prevazute cu sistem
de nivelare si cu asigurarea pre-compactarii. ' ;

Asternerea mixturilor asfaltice trebuie facutd cand temperatura a mediului ambiant este de peste +10°C iar
pentru mixturile asfaltice stabilizate cu fibre ( MASF) de peste +15°C.

Asternerea nu va fi permisa pe timp de ploaie.

In timpul asternerii si compactarii, mixturile asfaltice trebuie sa aiba temperatura conform prevederilor din
tabelul 14.

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-un strat, pe intreaga latime a c3ii de rulare.

Preparare, transportul si punerea in opera a mixturilor vor fi astfel coordonate, incat sa se previnad crearea
rosturilor de lucru.

In cazul unor intreruperi care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramas& necompactata in
amplasamentul repartizatorului pana la 120°C, se procedeazd la scoaterea acestui utilaj din zona de
intrerupere, se compacteaza imediat, suprafata nivelatd si se indepérteaza resturile de mixturd asfaltica
ramasa in capatul benzii.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacent3, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal
si / sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel si rezulte o muchie vie verticals. In cazul
rostului longitudinal cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, tdierea nu mai este necesars. Suprafata
nou creata prin taiere va fi amorsata.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale straturilor se vor decala intretesut fata de rosturile stratului
anterior, cu cel putin 10 cm.

Compactarea

Operatiunea de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri $i compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel s3 se obtina caracteristicile tehnice minime
prevazute in tabelul 10.

Compactoarele trebuie s& lucreze f&r& socuri, cu o vitezd mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea
imbracamintii.

Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi de protectie si nu se vor indep&rta mai mult de 50 m in
spatele repartizatorului finisor.

6 CONTROLUL EXECUTIEI si RECEPTIA LUCRARILOR

6.1 Verificarea elementelor geometrice

Elementele geometrice si abaterile limita la elementele geometrice trebuie s& indeplineasca conditiile din
tabelul 15

Tabelul 15

Elementul masurat Abaterea limitd admis3

grosimea stratului +10 %

latimea stratului +5cm

panta profilului transversal 20,4 %

cotele profilului longitudinal si transversal +0,5 cm (cu respectarea pasului de proiectare)
deniveldrile (masurate sub lata de 3 m sau similar) 0,3cm

> g1=



6.2 Caracteristicile suprafetei imbracamintii bituminoase

AN
. OLP/
Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in elul
15.

6.3 Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantulw anterior
asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrérilor care devin ascunse, trebuie s& stabileascd dacd acestea au fost realizate conform
proiectului si Caietului de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum Si
examinarea efectiva a lucrarilor.

In urma verificarii se incheie un proces verbal de receptie prin care se autorizeaza trecerea la faza urmatoare
de executie.



ANEXA A Harta cu zonele climaterice

SR 1741

Anexa A
(normativa)

Harta cu zonéfe climaterice
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ANEXA B Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre
Testul Schellenberg

1 Principiul metodei
Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre, tip MASF8 si

MASF16, in prezenta temperaturilor ridicate.

2 Aparatura
- etuva care asigura temperatura de 170 °C + 2°C;
- balanta cu precizia de 0,1 g;
- pahar Berzelius;
- capsula de portelan;
- sticla de ceas.

3 Mod de lucru

Se prepard in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltics tip MASF, la temperatura de 150 °C
Proba de mixturd asfalticd se cantireste 0,1g si se introduce intr-un pahar Berzelius, incalzit in prealabil la
temperatura de 170 °C.

Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfalticd se acopera cu o sticla de ceas, se introduce in etuva, incilzita
in prealabil la temperatura de (170+2)°C, si se mentine la aceasta temperatura timp de 1h.

Se scoate paharul Berzelius din etuva si mixtura asfaltic se ristoarna in capsula de portelan.

Se cantdreste capsula de portelan cu mixtura asfaltics si se determina, prin diferenta, cantitatea de material
fixat pe peretii paharului Berzelius.

4 Exprimarea rezultatelor
Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius cu relatia:
mq—m;

P = e x 100 (%)
m

4
in care : m; — masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius, (g);

m, — masa mixturii asfaltice din capsula de portelan, (g).

Se poate folosi si procedeul alternativ, de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire ( m ) si dupa
rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m4) . Procentul de material
aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaz cu relatia:

m
P = e x 100 (%)
m

1
Rezultatul este media a dou# determinri.
5 Interpretarea rezultatelor
In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius, calitatea mixturii
asfaltice se apreciaza astfel :

p<0.2 %: buna
p=02 %: acceptabila

= [0=



ANEXAC Tipuri de mixturi pentru startul de uzura

Nr. Clasa Clasa Stratul de uzura
crt. | tehnicaa tehnica a Tipul mixturii asfaltice (1)
drumului strazii

Mixtura asfaltica stabilizata cu fiore MASF8, MASF16
Beton asfaltic bogat in criblura cu bitum modificat BA16m
1 o | | Beton asfaltic rugos .
- cu bitum modificat BAR 16m
- cu bitum aditivat BAR 16a
Mixturd asfaltica stabilizata cu fibre : MASF8, MASF16
Beton asfaltic rugos :
- cu bitum modificat BAR16m
- cu bitum aditivat (2) BAR16a
2 I, 1 I, 1 - cu bitum BA16
Beton asfaltic bogat in criblura :
- cu bitum modificat BA16m
- cu bitum aditivat (2) BA16a
- cu bitum BA16
Mixturi stabilizate cu fibre ;
MASF8 si MASF16
Beton asfaltic bogat in criblura
- cu bitum aditivat (2)
BA8a, BA16a, BA25a
- cu bitum
BA8, BA16, BA25
Beton asfaltic cu pietris concasat (3)
- cu bitum aditivat BAPC16a
- cu bitum BAPC16

3 v,V v

Nota : 1. Simbolurile pentru mixturile asfaltice sunt conform tabelului 3
2. Bitumul aditivat se utilizeaza in cazul in care adezivitatea bitumului fata de agreagatele naturale

utilizate este sub limita de 80 %.
3. Cu acordul administratorului drumului



ANEXA D

Tipuri de mixturi pentru startul de leg&turs

Nr.
crt.

Clasa
tehnica a
drumului

Clasa
tehnica a
strazii

Stratul de legatura
Tipul mixturii asfaltice (1)

Beton asfaltic deschis cu criblurg :
- cu bitum modificat BAD25m
- . cu bitum aditivat BAD25a
- Ccu bitum BAD25

Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum modificat BAD25m
- cu bitum aditivat (2) BAD25a
- cu bitum BAD25

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat -
- cu bitum aditivat (2) BADPC25a
- __cu bitum BADPC25

v, v

Beton asfaltic deschis cu criblur3 :
- cu bitum aditivat(2)BAD25a
- cu bitum BAD25

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat :
- cu bitum aditivat (2) BADPC25a
- __cu bitum BADPC25

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat :
- cu bitum aditivat (2) BADPS25a
- cu bitum BADPS25

= 1) =




ANEXA E

Simbolurile diferitelor tipuri de mixturi asfaltice

bituminoase cilindrate executate la cald

(l:\lr; Tipul mixturii asfaltice
1 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASF8
) MASF 16
Mixturi asfaltice cu bitum modificat cu polimeri ,
5 - beton asfaltic bogat in criblura BA16m
' - beton asfaltic rugos BAR16m
- beton asfaltic deschis cu criblura BAD25m
Mixturi asfaltice cu bitum aditivat
- beton asfaltic bogat in criblura BA8a
BA16a
BA25a
3 - beton asfaltic rugos BAD16a
i - beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16a
- beton asfaltic deschis :
- cu criblura BAD25a
- cu pietrig concasat BADPC25a
- Cu pietris sortat BADPS25a
Mixturi asfaltice cu bitum neparafinos pentru drumun
- beton asfaltic bogat in criblura BAS8
BA16
‘ BA25
a - beton asfaltic rugos BAR16
- beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16
- beton asfaltic deschis :
- cu criblura BAD25
- Cu pietrig concasat BADPC25
- CU pietris sortat BADPS25




ANEXA F UTILIZAREA ELEMENTELOR ANTI-FISURA
(Geogrile, Geotextile, Geo-compozite)

Inainte de asternerea materialului geocompozit vor trebui luate masuri de pregétire a suprafetei suport.
Suprafata drumului nu trebuie s& prezinte crapaturi sau neregularitati. Deniveldrile longitudinale sau
transversale mai mari de 10 mm, constatate in urma masuratorii acestora cu lata de 3 m lungime, vor fi
corectate prin aplicarea unui mortar asfaltic sau a altor materiale corespunzatoare.

Fisurile i crapaturile vor fi colmatate cu emulsie bituminoas3, mastic bituminos sau mortar asfaltic, in functie
de deschiderea lor, conform indicatiilor date de Consultant. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie
perfect curata in urma indepartarii materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele.

Asternerea materialului geocompozit

Asternerea materialului geocompozit se va face in conformitate cu specificatiile furnizorului.

Caracteristicile materialului geocompozit

Caracteristicile materialului geocompozit trebuie s& rdmana nemodificate dupa contactul cu mixtura fierbinte
asternuta peste acesta.
Geogrilele trebuie s& indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice:
 rezistenta la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 20kN/m
» alungirea maxima la rupere a materialului va fi de 13%. Se recomanda folosirea unor materiale care,
pe langa rolul anti-fisuri s& aiba si capacitatea de a constitui o armare a structurilor bituminoase. in
acest scop, se vor prefera materiale cu rezistenta mare la tractiune (= 50KN) si alungire la rupere
mica (3-5%).
e ochiurile vor fi dreptunghiulare sau patrate si vor avea acceasi grosime pe ambele directii
 vor fi realizate din poliester sau polipropilena

Geotextilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice:
e rezistenta la tractiune va fi de minimum 3 kN/m
e Alungirea maxima la rupere a materialului va fi de 80%
e vafirealizat din polipropilena sau poliester si va avea o structura netesuta

Documentele prezentate Consultantului privind caracteristicile tehnice ale materialelor aprovizionate vor
include si felul in care rezista materialele respective la sarcini repetate, pe baza de teste.

Asternerea elementelor anti-fisura
Toate rosturile materialului anti-fisura trebuie sa aiba o suprapunere de nu mai putin de 20 cm, daca nu este
specificat altfel de catre producator.
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